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ECO PHYS ICS CLD 64
• Kompakte Bauform

• Interner Ozon-
generator 
und -zerstörer

• Molybdän- oder
Stahlkonverter zur
NOX-Messung

• Vier frei wählbare
Messbereiche

• Bedienung und
Steuerung über
Tastenfeld oder PC

• Gleichspannungs-
betrieb für mobilen
Einsatz

Wenn Kommastellen entscheiden
Die Analysatoren von ECO PHYSICS
setzen weltweit Massstäbe bezüglich
Präzision, Schnelligkeit und Qualität.

Unsere Messinstrumente sind erste
Wahl, um Anteile von Stickoxidverbin-
dungen zu messen: zur Einhaltung der
Luftreinhalteverordnung, zur Förderung
der Gesundheit, zur Qualitätskontrolle
oder direkt im Produktionsprozess.

Das praxisorientierte Gerätekonzept
ermöglicht Einzelplatzanwendungen
sowie den Einbau in Messschränke, um
kontinuierlich, präzise und zuverlässig
NO, NO2 und NOX zu messen.

Ökonomisch
Der Analysator CLD 64 erfüllt die An-
forderungen zur kontinuierlichen Über-
wachung von NO2-Immissionen und
Gesamtstickoxid in mobilen oder sta-
tionären Messplätzen. 

Dieses Einkanalgerät mit einer T90-
Zeit von weniger als einer Sekunde er-
kennt selbst geringste Variationen im
Messsignal. 

Für die NO2- und NOX-Analyse kann
zwischen einem Molybdän- und einem
Stahlkonverter gewählt werden.

Bedienungskomfort
Bei der Entwicklung des Analysators
stand die Bedienungsfreundlichkeit im
Vordergrund. Der Anwender kann
durch die Auswahl vordefinierter Ein-
stellungen den Analysator an spezifi-
sche Anwendungen adaptieren. Die
Bedienung kann über die eingebaute
Tastatur oder mittels PC erfolgen.

Warnungen und Fehlermeldungen
werden kodiert oder im Klartext ange-
zeigt. Das Gerät führt den Anwender
mit selbsterklärender Bedienstruktur.

Die jährlichen Wartungsarbeiten be-
schränken sich auf das Auswechseln
von den Filtern und den Membranen
der Vakuumpumpe.

Einfache Kalibration
Der Kalibrationsvorgang ist schnell und
automatisch. Diese Eigenschaft mini-
miert das Risiko von Fehlbedienungen
und falschen Messwerten.

Kompakt und modular
Der CLD 64 ist der kompakteste Analy-
sator in seiner Leistungsklasse. Sämtli-
che Komponenten, inklusive Ozon-
generator und -zerstörer, sind im voll-
ständig modularen Gerät integriert.

Der neue Stickoxidanalysator CLD 64 ist die ökonomische
Alternative zur kontinuierlichen Messung von  NO, NO2 und
NOX bis in den geringen ppb-Bereich.

NO2- und NOX-
Immissionsmessung.

Mobile Messstationen.

STICKOXIDANALYSATOR

Qualitätskontrollen in
Produktionsprozessen.

Schadstoffüber-
wachung (stationär
oder mobil)

NO2-Immissions-
überwachung

Serien- und 
Qualitätskontrollen

Überwachung von
DeNOX-Systemen

Gesamtstickstoff-
messungen (TN)

Anwendungsbeispiele



Spezifikationen 

Flussdiagramm

CLD 64

Trockenluft-
eingang

Ozonzerstörer externe
Vakuumpumpe

NO-
Reaktionskammer

Trockenluftfilter Ozonkapillare

Reaktordrucksensor

Trockner
Probengas-
eingang

Ozongenerator

Probengas-
kapillare

NO2-
Konverter
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Messbereiche vier frei wählbare Bereiche 
von 0,5 bis 100 ppm

Min. Nachweisgrenze 2 ppb

Nullpunktrauschen (1�) 1 ppb

Totzeit �1 sec

Anstiegszeit (0–90 %) �1 sec

Temperaturbereich 5–40 °C

Feuchtigkeitstoleranz 5–95 % rel. Feuchte 
(nicht kondensierend, 
Umgebungsluft und Probengas)

Probenfluss 300 ml/min

Druckbereich Umgebungsdruck

Trockenluft für O3-Generator intern erzeugt (kein externes
Zusatzgas erforderlich)

Anschlussleistung 250 VA, externe 
Vakuumpumpe 250 VA

Netzspannung 100–230 V/50–60 Hz, 
externes Netzteil

Schnittstellen RS 232; LAN (optional)

Analogausgang (optional) 4–20 mA bei 500 � max.; 
0–1 V; 0–10 V

Abmessungen Höhe: 133 mm (51/4�) 
Breite: 430 mm (17�) 
Tiefe: 455 mm (18�)

Gewicht 13 kg ohne Vakuumpumpe

Lieferumfang Analysator CLD 64, externes
Netzteil, Netzkabel, Vakuum-
pumpe, Bedienungsanleitung

Standard CLD 64 NO/NO2/NOX-Analysator mit
internem Molybdänkonverter 

Optionen S Stahlkonverter

IO Analog- und IO-Schnittstelle

L LAN

DC 24-V-Gleichspannung mit 
DC-Vakuumpumpe

R Rackeinbauschienen

F Probeneingangsfilter

ECO PHYSICS behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne
Mitteilung zu ändern.
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