
Messbar besser.

Die NOX-Analysatoren mit dem
besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Serie CLD 60

Zuverlässig, präzise, preiswert.



CLD 62 CLD 64 CLD 66

Bedienungskomfort wird 
gross geschrieben
Bei der Entwicklung von ECO PHYSICS-
Analysatoren war der Bedienungskom-
fort schon immer ein zentraler Aspekt.
Der Analysator kann entweder über
die eingebaute Tastatur oder via PC
bedient werden. Die übersichtliche
Menüstruktur führt den Benutzer und
hilft ihm, mit einfachen Befehlssätzen
sämtliche Funktionen wahrzunehmen.
Mit wenigen Optionen lässt sich das
Messinstrument optimal auf den ge-
planten Einsatz anpassen.

Die Basis auf ein Minimum 
reduziert
Jedes CLD 60-Messgerät arbeitet mit
einer minimalen Grundkonfiguration,
welche für einen Chemilumineszenz-
Detektor (CLD) nötig ist. Alle beheizten
Teile sind in einem gemeinsamen Mo-
dul untergebracht. Der Ozongenerator
arbeitet mit normaler Umgebungsluft.
Das Herzstück ist die Reaktionskammer
mit der Detektoreinheit. Alle diese Mo-
dule garantieren einen praktisch war-
tungsfreien kontinuierlichen Betrieb.
Abgesehen von Verbrauchsmaterial
beim Messgaseingang ist die Wartung
auf die bei der Pumpe beschränkt.

Unsere Messgeräte finden Stickoxide 
in jeder Konzentration.

Weltweit sind Wissenschafter, Ingenieure und Techniker von
der Präzision ihrer ECO PHYSICS-Analysatoren zur Messung
von Stickoxiden überzeugt. Viele weitere möchten das auch –
ab sofort haben sie die Wahl: die ökonomische CLD 60-Bau-
reihe, die durch Präzision und Funktionalität überzeugt.

Anwendungen
Kaminabgase •
Betrieb von Brennern und Kesseln •
Kehrichtverbrennung •
Turbinen •
Petrochemie •

Qualitätskontrolle in der Produktion •
DeNOX-Anlagen •
Immissionsmessung • •
Chemische Industrie und Hightech-Industrie • •

NO2-Messung in Gebäuden • •
Überwachung von Reinräumen •
Pflanzenphysiologieforschung •
Biomedizinische und pharmazeutische Entwicklungslabors •



Technik, die begeistert
Der Analysator gehört nicht nur punk-
to Präzision und Zuverlässigkeit zur
absoluten Weltspitze. Auch technisch
gesehen definieren wir den Standard.
Das Prinzip der Chemilumineszenz-
Detektion ist die Methode der Wahl für
die genaue Stickoxidmessung, weil sie
auf einer selektiven Reaktion basiert,
linear ist und über einen weiten Kon-
zentrationsbereich hoch reduzierbar
ist. Diese Eigenschaften bilden die
Grundlage für die anerkannte Leis-
tungsfähigkeit der ECO PHYSICS-CLD-
Messinstrumente, die sogar noch einen
ppt auflösen können.

ECO PHYSICS-Qualität
Vor der Auslieferung durchlaufen alle
Analysatoren eine eingehende Quali-
tätskontrolle. Darüber hinaus können
wir über den Lebenszyklus jedes Ge-

Bescheiden in der 

Grösse, aber stark in 

der Leistung.

Einfache BedienungRadiale Lüftung

Kompaktes Design mit

24 V DC intern

Zuverlässiger

Ozonzerstörer

Alle CLD 60-

Analysatoren können

mit Einbauschienen 

ausgerüstet werden.

Flexible Anbindung über Schnittstellen

rätes, entsprechend den ISO-9001-An-
forderungen, Auskunft geben. Qualität
hört nicht bei der Auslieferung auf,
sondern wird durch die technische Be-
treuung sichergestellt.

Einfach zu integrieren
Der einfache Einbau der Analysatoren
in Messsysteme erfolgt über die Mon-
tage von seitlichen Teleskopschienen.
Dank der radialen Lüftung benötigt 
das kompakte Messinstrument nur drei
Höheneinheiten.

Schweizer Präzision

Bewährter Ozongenerator

Gut lesbares Display

Servicefreundliche

Platzverhältnisse

Beheizte Komponenten 

in einem Block
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Der günstige Einstieg zur
NOX-Bestimmung.
Sie benötigen eine präzise NOX-Konzentrationsbestimmung:
ECO PHYSICS bietet Ihnen eine optimale, preiswerte Lösung. Mit
über 15-jähriger Erfahrung in Entwicklung und Produktion von
CLD-Analysatoren können wir Ihnen Standardprodukte sowie
massgeschneiderte Instrumente für Ihre Bedürfnisse anbieten.

Serie CLD 60
Die kostengünstige Ein-

stiegsserie, die das beste

Preis-Leistungs-Verhältnis

bietet. Schweizer Qualität

zu erschwinglichen 

Preisen.

Serie CLD 700 
Die bewährte Produkte-

linie: Mit Tausenden von

Betriebsstunden sind diese

Instrumente eine Referenz

für Zuverlässigkeit. Die

Verfügbarkeit dieser Mess-

daten ist unerreicht.

Serie CLD 800
Diese nach dem Baukasten-

prinzip aufgebauten Analy-

satoren können optimal auf

den Einsatz abgestimmt

werden. Die Kombinations-

möglichkeiten sind beinahe

unendlich!

Zuverlässig, präzise, preiswert.
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